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ENSAIO DE TENSAO APLICADA EM FERRAMENTA MANUAL

Cliente: TRAMONTINA GARIBALDI S. A.
Rua Tramontina, 600
95720-000 Garibaldi, RS

Item ensaiado: uma (01) chave fixa isolada, cor vermelha, marca TRAMONTINA-PRO, modelo
44320-030, tamanho 30 mm, identificada como amostra 337.

Data do recebimento do item: 24 de junho de 2009.
Data da realizagao do ensaio: 08 de julho de 2009.

Local da realizagdo do ensaio: Laboratorio de Ensaios em Alta Tensdo, Campus da CIENTEC,
Av. das Industrias, 2270 - Cachoeirinha, RS - Telefone: (51) 3470-2078, FAX: (51) 3470-2089.

Condicoes ambientais: temperatura (2315) °C e umidade relativa (50£15) %.

Equipamentos utilizados:
- Sistema de Alta Tensé&o (100 kV / 60Hz), marca BALESTRO, modelo VMRE-074, rastreado ao
INMETRO, de acordo com Certificado de Calibragdo n® DIMCI 0762/2007;

- Miliamperimetro digital marca Yokogawa, modelo 30031, n° série 2603598, Certificado de
Calibracdo n°23322/8489 do LACEL/Cientec;
- Multimetro digital marca FLUKE, modelo 8810A, n°® série 2690041, Certificado de Calibragédo

n° 11322/32482 do LACEL/Cientec;
— Cronbmetro digital marca TECHNOS, modelo STW, niimero 00.00.00.0167.

Metodologia: o ensaio é realizado conforme o item 5.5 (Ensaio sob tensdo elétrica — Dielelectric
tests) da norma IEC 60900-2004 (Ferramentas manuais para uso até 1000 Vac e 1500 Vdc -
Hand tools for use up to 1000 Vac and 1500 Vdc ). Para o condicionamento a amostra é imersa em
agua durante 24 horas de acordo com o item 5.5.2.2 da referida norma. Para a realizagdo do
ensaio a amostra e imersa em agua de maneira que a regido néo isolada esteja 24 mm acima do

nivel d’agua.

Rua Washington Luiz, 675 CEP 90010-460 Porto Alegre RS Brasil caixa postal 1864 CGC 92.816.685/0001-67
tel (51) 3287.2000 fax (51) 3226.0207 e-mail cientec@cientec.rs.gov.br homepage www.cientec.rs.gov.br



Mod. 05

Y Y

CIENTE

FUNDAGAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Documento RELATORIO DE ENSAIO Numero 27325 / 100636

Os resultados contidos neste documento tém significagéo restrita e aplicam-se exclusivamente ao(s) item(ns) ensaiado(s) ou calibrado(s).
Este documento somente podera ser publicado na integra.

O ensaio sob tensdo elétrica é executado apés o condicionamento em agua, sendo a amostra
submetida a uma tensédo alternada (60 Hz) de 10.000 Vac durante 03 minutos, conforme o item
5.5.3 da referida norma. A amostra ensaiada é considerada aprovada se ndo ocorrer perfuragdo
ou centelhamento e se a corrente de fuga ndo ultrapassar 2,0 mA.

RESULTADOS:
AMOSTRA corrente de fuga tensao elétrica RESULTADO
(mA)
medida max. p/ norma | centelhou ? | perfurou ?
337 1,65 2,0 nao nao Aprovada

Interpretacdo: a amostra apresentou desempenho satisfatério no ensaio sob tenséo elétrica da
norma |EC 60900-2004 (Ferramentas manuais para uso até 1000 Vac e 1500 Vdc - Hand tools
for use up to 1000 Vac and 1500 Vdc) atendendo aos requisitos da referida norma, quanto ao

ensaio realizado.

Porto Alegre, 13 de julho de 2009
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Eng° Flavio D"Arriaga Tarragd Eng° Eletricjstatuiz Antonio Antoniazzi
Gerente Subst. do Depart. de Técnico R spo}rs/ével — CREA-RS reg n° 40278
Engenharia Eletro-Eletronica Coord. do Lab. de Ensaios em Alta Tensao
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