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PROCESSO DE FABRICACAO

BLANQUE

Tudo comeca com o corte do metal
escolhido - 0 aco inox — no setor de
Prensas. Seu tamanho varia a cada
modelo de faca. Apéds, o material é
cortado e endireitado, dando
origem ao blanque.

ELETRORECALQUE
 FORJAMENTO -

A faca é aquecida na maquina de
eletrorecalque a aproximadamente
1200°C - temperatura 5x maior que um
fogdo comum! Depois, o material é
comprimido, fazendo o metal quente
acumular para, entdo, formar o que
chamamos de guarnicdo da faca.

CORTE DO PERFIL

Através desse sistema de prensagem,
o metal é cortado, gerando o formato
de acordo com o modelo da faca.

PERFIL

Nessa etapa, é concluido o perfil da
lamina. Assim, removemos o aco
excedente e seguimos apenas com o
formato necessario da lamina e do
cabo.

LAMINA PERFURADA TEMPERAI

Temos, agora, o tratamento térmi-
co da faca. As laminas ficam em
forno continuo acima de 1000 °C
de atmosfera controlada para real-
izacdo da témpera. Depois, ha seu
resfriamento a aproximadamente —
80 °C com a utilizacdo de nitrogé-
nio liquido.

DESBASTE

Estamos chegando ao fim! Aqui,
removemos a quantidade a mais de
aco de cada uma das faces da
lamina, realizando um acabamento
profissional e necessério para sua
utilizac3o.

SATIN

Apés, a lamina segue para a etapa
final de acabamento de satin.

A faca recebe um aspecto escovado
através de acdo mecénica.
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Desbaste em forma
de “v” assegura um
corte confidvel e um
melhor rendimento
mesmo depois de
véarias afiacdes.

Certificado pela NSF, National
Sanitation Foundation,
organizacdo internacionalmente
reconhecida em monitoramento
de seguranca de alimentos e
praticas de higiene em empresas
de alimentos e restaurante.
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proporcionando um fio
mais preciso e duravel.

Lamina forjada em uma
sb peca monobloco que
garante resisténcia e
durabilidade do produto.

Cabo de policarbonato com
fibra de vidro, injetado
sobre a espiga da lamina,
anatdmico e com ergonomia
perfeita proporcionando
conforto, equilibrio e
seguranca na hora de cortar.

Rebites que
auxiliam na
fixacdo do cabo.



