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DESCRIGOES TECNICAS

Matéria-prima Liga de aluminio fundido.
Processo de Fabricagéo Injecao sab Pressao.
Tipos de Rosca BSP - padr&o do tipo paralela, baseada na norma ABNT NBR 8133.
Acabamento Somente na opgdo sem pintura.
Conduletes Multiplos:

- Bitolas: %", 1", 1.%" e 2"

+ Modelos: L e X.

- Disponivel nas versées sem tampa, com tampa estampada
(somente nas bitolas de %" e 1) e com tampa injetada.

Modelos

Conectores Multiplos:

- Bitolas: %™, %", 1", 1.%", 1.%" e 2"

- Conectores de %" e 1.%4" sdo conectores adaptadores, utilizar

respectivamente nos conduletes multiplos de %" e 1.%".
indice de Protegdo IP31 (uso interno) / IPS4 (uso externo] | IKO7 [todas as caixas).
(IP) - ABNT NBR IEC 60529 OBS: Para 0 uso externo, indice de protegéo (IP) garantido desde que a instalagéo
(IK) - ABNT NBR IEC 62262 utilize o kit IP Tramontina [vendido separadamente).
Seguranca Predisposi¢ao para aterramento.

Para bitolas de %", %" e 1"

- Parafuso UNC N°6 x 7,5 mm (fixagao da tampa).

- Parafuso M5 x 9 mm (conector).
Parafusos

Para bitolas de 1. %", 1.%" e 2"
- Parafuso ST4,2 x 32 mm (fixagao da tampa).
- Parafuso M5 x 12 mm (conector).

Ideal para instalagdes elétricas do tipo aparente, como em
domicilios, fabricas, shopping, aeroportos, centros de informatica,
prédios industriais, comerciais, escolares e outros.

Ndo é necessario quebrar a parede, além de permitir o
reaproveitamento do produto. Paredes perfeitamente lisas, sem
cantos vivos para evitar danos a fiagao, interior amplo.

Utilizar os conduletes multiplos sempre e somente com 0S
conectores multiplos.

Nao é recomendado a utilizacdo do eletroduto diretamente no

Informagdes Gerais condulete maltiplo.

Os conduletes e o0s conectores multiplos sao vendidos
separadamente.

Caixas montadas acompanham: 3 tampoes, tampa e parafusos.
Nas caixas sem tampa, 0s tampdes sao vendidos separadamente.

Conduletes conforme a Norma ABNT NBR 15701:2016.

0Os eletrodutos que podem ser utilizados nos conectores devem
estar conforme as normas ABNT NBR 13057, NBR 5624, NBR 5597
e NBR 5598. Com base nas normas ABNT NBR 5597 e 5598 utilizar
eletrodutos com a dimensao nominal para a minima.
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TABELA DE iNDICE DE PROTEGAO (IP) - BASEADO NA NBR IEC 60529

22 NUMERAL - PROTEGAO CONTRA PENETRAGAO DE LiQUIDOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Proteaido contra . Frotegido Protegido Protegido ) Protegido  Protegido contra  Protegido
No uedgs Verticais COntra quedas  contra agua contra prOJ (?oes Protegido Protegldo contra imersdo  submersao  contra jatos
roteqido ?je T ol e gotas aspergida de a%ua contrajatos contra fortes  temporaria limersao  d4gua em alta
proteg [cogndensa %o] d'dgua de até deum angu qualquer d'dgua.  jatos d'dgua. [entre 15cm e 1 prolongada sob temperatura
90! 150°da vertical  de BOC. direcdo. metro] press&o] (800 C)
AN Ity s 60° E .:\l .- ,,:5' // Q;: ¢,:$'
- - - - - - - - = -

IPO0 POl IP 02
IP10 P11 IP12 IP13

NAo protegido

Protegido contra objetas
solidos superiores a 50 mm

Protegido contra objetos
solidos superiores a 12 mm

IP20 P21 IP 22 IP23

Protegido contra objetos
solidos superiores a 2,5 mm

IP30 IP31 IP 32 IP 33 IP 34

Protegido contra objetos
s6lidos superiores a 1 mm

IP40 P41 IP 42 IP 43 IP44 IP45 P46

Protecdo contra poeira e
contato a partes internas do
invélucra

_ 12NUMERAL
PROTEGAQ CONTRA OBJETOS SOLIDOS

IP54 IPS5 IPS6

Totalmente protegido contra
a penetragéo de poeira

IP65 IP66 IP 67 IP 68 IP 69
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TABELA DE IMPACTO (IK) - ABNT NBR IEC 62262

IK

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ENERGIA DE IMPACTO

Sem protegao

Resistente a impactos de 0,15 Joules.

Resistente a impactos de 0,20 Joules.

Resistente a impactos de 0,35 Joules.

Resistente a impactos de 0,50 Joules.

Resistente a impactos de 0,70 Joules.

Resistente a impactos de 1 Joule.

Resistente a impactos de 2 Joules.

Resistente a impactos de 5 Joules.

Resistente a impactos de 10 Joules.

Resistente a impactos de 20 Joules.

ENSAIO
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