
TRAMONTINA ELETRIK S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-077-Rev.00

Corrente 16A – 32A – 63A – 125A 

Tensão nominal 220V-250V (Azul) | 380V-415V (Vermelha)

Índice de proteção 16A – 32A - IP44 | 63A - 125A – IP67

Polos 2P+T – 3P+T – 3P+N+T

Norma IEC60309-1, IEC60309-2

Temperatura de operação -25°C ~ +40°C

Material principal
Invólucro: Retardante de chama PA6

Contatos: Latão niquelado

Informações gerais

- Os parafusos de contato são acessíveis na mesma direção;
- Base e tampa fixadas com sistema de travamento rápido;

- Economia de tempo sem parafusos de fixação;
- Novo tipo de prensa-cabos apertando o cabo, vedação dos cabos também.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

INDUSTRIAL
Plugues e Tomadas Industriais

PLUGUES MÓVEIS

DIMENSÕES [mm]

Corrente 16A 32A 63A 125A

Polos 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T

a 120 125 133 150 150 155 260 260 260 301 301 301

b 57 67,5 75,5 80,5 80,5 89,5 - - - - - -

c 15 15 17 22 22 22 32 32 32 45 45 45

d 53,5 61 68 72 72 79,5 113,5 113,5 113,5 126 126 126

Condutor 1,0mm² -  2,5mm² 2,5mm² -  6,0mm² 6,0mm² -  16,0mm² 16,0mm² - 50,0mm²
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Corrente 16A – 32A – 63A – 125A 

Tensão nominal 220V-250V (Azul) | 380V-415V (Vermelha)

Índice de proteção 16A – 32A - IP44 | 63A - 125A – IP67

Polos 2P+T – 3P+T – 3P+N+T

Norma IEC60309-1, IEC60309-2

Temperatura de operação -25°C ~ + 40°C

Material principal
Invólucro: Retardante de chama PA6

Contatos: Latão niquelado

Informações gerais

- Os parafusos de contato são acessíveis na mesma direção;
- Base e tampa fixadas com sistema de travamento rápido;

- Economia de tempo sem parafusos de fixação;
- Novo tipo de prensa-cabos apertando o cabo, vedação dos cabos também.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

TOMADAS DE ACOPLAMENTO

DIMENSÕES [mm]

Corrente 16A 32A 63A 125A

Polos 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T

a 130 135 142 162 162 163,5 260 260 260 310 310 310

b 75,6 83 89,5 94 94 100 113,5 113,5 113,5 130 130 126

c 15 15 17 22 22 22 32 32 32 45 45 45

d 52 58 62,8 64,6 64,6 71 111 111 111 127 127 127

Condutor 1,0mm² -  2,5mm² 2,5mm² -  6,0mm² 6,0mm² -  16,0mm² 16,0mm² - 50,0mm²
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Corrente 16A – 32A – 63A – 125A

Tensão nominal 220V-250V (Azul) | 380V-415V (Vermelha)

Índice de proteção 16A – 32A - IP44 | 63A - 125A – IP67

Polos 2P+T – 3P+T – 3P+N+T

Norma IEC60309-1, IEC60309-2

Temperatura de operação -25°C ~ + 40°C

Material principal
Invólucro: Retardante de chama PA6

Contatos: Latão niquelado

Informações gerais - Material funcional com melhor resistência ao impacto e tenacidade.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

TOMADAS DE EMBUTIR

DIMENSÕES [mm]

Corrente 16A 32A 63A 125A

Polos 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T

a 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 80 100 100 100 114 114 114

b 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 90 110 110 110 114 114 114

c 61 61 61 61 61 65 80 80 80 90 90 90

d 61 1 61 16 61 70 895 85 85 90 90 90

e 36 40 40 55 55 51 66,5 66,5 66,5 90,5 90,5 90,5

f 37 40 41 42 42 45 77,5 77,5 77,5 80,5 80,5 80,5

g 57,5 64 64 64 64 70 81 81 81 94 94 94

h - 35 35 35 35 37,5 42,5 42,5 42,5 47 47 47

i - 38 38 38 38 40,5 45,5 45,5 45,5 53 53 53

R - 32 32 32 32 35 40,5 40,5 40,5 47 47 47

r - 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9

Condutor 1,0mm² -  2,5mm² 2,5mm² -  6,0mm² 6,0mm² -  16,0mm² 16,0mm² - 50,0mm²



TRAMONTINA ELETRIK S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-077-Rev.00

Tomada 16A – 32A

Tomada 63A – 125A

Corrente 16A – 32A – 63A – 125A

Tensão nominal 220V-250V (Azul) | 380V-415V (Vermelha)

Índice de proteção 16A – 32A - IP44 | 63A - 125A – IP67

Polos 2P+T – 3P+T – 3P+N+T

Norma IEC60309-1, IEC60309-2

Temperatura de operação -25°C ~ + 40°C

Material principal
Invólucro: Retardante de chama PA6

Contatos: Latão niquelado

Informações gerais
- Desmonte e monte de forma prática, segura e rápida; 

- Estrutura de projeto tipo separável e selada para fechamento de tomadas;
- Só é necessário desmontar a tampa superior do gabinete durante a instalação.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

TOMADAS DE SOBREPOR

DIMENSÕES [mm]
Corrente 16A 32A

Polos 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T

a 117 117 118,5 120 120 119

b 142 142,5 114,5 158 158 158

c 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4

d 60 60 60 60 60 60

e 52 52 52 52 52 52

Rosca M25x1,5mm

Condutor 1,0mm² -  2,5mm² 2,5mm² -  6,0mm²

Corrente 63A 125A

Polos 2P+T 3P+T 3P+N+T 2P+T 3P+T 3P+N+T

a 171 171 171 165 165 165

b 170 170 170 230 230 230

c 230 230 230 330 330 330

d 118 118 118 160 160 160

e 135 135 135 240 240 240

f 105 105 105 160 160 160

Rosca M40x1,5mm PG42

Condutor 6,0mm² -  16mm² 16,0mm² -  50,0mm²
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