INTERRUPTORES
Modulos Linha Aria

INTERRUPTORES:
DESCRIGOES TECNICAS
Certificacao
Corrente
Tens&o nominal

Cor

Temperatura de trabalho

Conduto maximo

indice de protegao

SIMPLES 10A 250V~

TRAMONTINA

ABNT NBR NM 60669-1
Interruptores 10A, 20A e 25A
250V~
Branco

Habitual 25°C
Maxima 35°C

10A - 2,5mm?
20A e 25A - 6mm?

IP20

Permite comandar uma ou mais lampadas exclusivamente de um unico local.

DIMENSOES (mm)

mm

41

20 mm

TRAMONTINA ELETRIK S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Tridngulo -

LIGAGAO

REDE ~

b
10A 250V~

CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 [54) 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-018-Rev.00



PARALELO (THREE-WAY, HOTEL OU COMBINADO) 10A 250V~

Permite comandar uma ou mais lampadas de dois locais distintos.

DIMENSOES (mm)
)
&
&
b
Y
S
20 mm

INTERMEDIARIO (FOUR-WAY OU CHAVE CRUZ) 10A 250V~

A

LIGAGAO

REDE ~

Permite comandar uma ou mais lampadas de varios locais diferentes.
Utilizam-se necessariamente dois interruptores paralelos, nas extremidades do circuito elétrico, e um ou mais

interruptores intermediarios.

DIMENSOES (mm)

mm

41

20 mm

:

43 mm

LIGAGAO

REDE ~

1 Intermediario + 2 Paralelos

E = S
59| [ _,—
t 2l el
{OA 250V, e ﬁoﬁgﬁv
10A 250V~ 10A 250V~ "

REDE ~

2 Intermediarios + 2 Paralelos

EIHEdED 0

10A 250V~

B

10A 250V~

10A 250V~

“10A 250V~
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BIPOLAR PARALELO 10A 250V~

Permite comandar uma ou mais lampadas de dois locais diferentes, utilizando dois interruptores.

DIMENSOES (mm) LIGAGAO

Fase

‘ REDE_~T

Fase

EO mm 43 mm

10A 250V~

BIPOLAR SIMPLES 10A, 20A E 25A 250V~

Permite comandar simultaneamente dois condutores de energia, de uma determinada carga, de um unico local.

Possui identificagdo de liga e desliga na tecla.

BIPOLAR 10A
DIMENSOES (mm) LIGAGAO
—"—
E REDE ~
0

ElE
i

= b
20 mm 43 mm
I | CARGA
10A 250V~
BIPOLAR 20A E 25A
DIMENSOES (mm) LIGAGAO
| 0 REDE ~
€
‘ @
' SZ
40.5 mm 43 mm
‘ 20A e 25A 250V~
CARGA

&
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PULSADORES 6A 250V~
Permite o acionamento de um dispositivo de som ou comando emitindo um pulso de tenséao.

DIMENSOES (mm) LIGAGAO
= REDE ~
|
£ —
S | - Campainha
— - Minuteria
A
1 & i ~
— ' -
20 mm 37.5 mm O
= L] ~&_Mola interna
=y para retorno

TAMPOS
0s tampos furos 9,5mm s&o utilizados para a passagem

Os tampos cegos sdo utilizados para dar acabamento
de condutores ou a conexdo do adaptador TV SAT.

nos conjuntos.

DIMENSOES (mm) DIMENSOES (mm)
R Se— = =
j- ‘ -
% € 1 |
iENEO]
< < T |
fau \ £ I
 — = D e S =
Tp)
20 mm 14 mm EO mm @ 14 mm :
— — |t - |

0s tampos RJ11/RJ45 sio utilizados para a conexdo de
tomadas RJ11/RJ45 nas placas ou suportes.

DIMENSOES (mm)
\ S 2 ?
£ el
€ €
< Sy
, il
z < =

EO mm 14 mm
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TOMADAS:
DESCRICOES TECNICAS
Certificacdo
Corrente
Tensdo nominal

Cores

Diametro dos furos

Temperatura de trabalho

Conduto maximo

indice de protegio

DIMENSOES (mm)

TOMADAS RJ45 CAT6
DESCRIGOES TECNICAS

Material condutor
Resisténcia de contato
Cor

Resisténcia de isolagio
Rigides dielétrica
Flamabilidade
Temperatura de trabalho

Condutor maximo

Il @

@@

35 mm

ABNT NBR NM 60884-1
10A e 20A
250V~
Branca e vermelha (20A)

10A - 4,30mm
20A - 5,00mm

Habitual 25°C
Maxima 35°C

4mm?

IP20
LIGAGAO

Neutro
REDE ~
Fase

—————

0.0 o) ms:

[br—

Terra

Bronze fosforozo
100mQ max.
Branca

1000 MQ @ 500VDC

750VCA RMS 60Hz, 1min.

UL94 v-0
0°Ca70°C
AWG 24-26
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DIMENSOES (mm)

INSTALAGAQ

LIGAGAO PARA TOMADA RJ45 (KEYSTONE)

*—:I>8.13
1
. © Nd .
i i d
E=—=nyi — N—]
31.

LIGAGAO PARA CONETOR RJ11 (TELEFONE)

T568 A
2 Fios
— —
Verde / Branco—] r—Marrom / Branco
Verde— —Marrom
Azul / Branco—] r—Laranja / Branco Azul / Branco—]
Azul— —Laranja Azul—]
T568 B 4 Fios
—
Laranja— —Marrom / Branco Verde / Branco—
Verde—
Laranja / Branco | Marrom Azul / Branco—,
Azul / Branco—] —Verde / Branco Azl
ul—
Azul— —Verde
MONTAGEM
12 PASSO 22 PASSO 32 PASSO 49 PASSO

Posicionar os condutores Retirar o excesso.

conforme sequéncia escolhida.

Retirar o0 madulo do tampo. Retirar a tampa do madulo.

52 PASSO 62 PASSO 72 PASSO

Recolocar a tampa no modulo.

Os fios devem ser cortados Encaixar o mddulo no tampo.

préximos da tomada.
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TOMADAS PARA TELEFONE RJ11 CAT3

DESCRICOES TECNICAS

Material condutor
Resisténcia de contato
Cor

Resisténcia de isolagdo
Rigides dielétrica
Flamabilidade
Temperatura de trabalho

Condutor maximo

DIMENSOES (mm)

|_18,15—|

22,59  |[TH

INSTALAGAQ
LIGAQZ\O PARA TELEFONES COM 2 FI0S

2 Fios

-

Verde

Azul / Branco -

Bronze fosforozo
100mQ max.
Branca

1000 M@ @ 500vVDC

750VCA RMS 60Hz, 1Imin.

uL94 v-0
0°C 470°C
AWG 24-26

—20,32 ]

22,59

LIGAGAO PARA TELEFONES COM 4 FI0S

4 Fios

.

Verde / Branco
Verde

Azul / Branco
Azul
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DIMMER/VARIADOR DE LUMINOSIDADE

Regula a intensidade de luz do ambiente, proporcionando o0 aumento da vida util das lampadas e economia de energia.
Indicados para o comando de lampadas em ambientes onde ha luz natural durante boa parte do dia, ou em salas
decoradas, além de escritorios, teatros, salas de reunido, show rooms, varandas, etc.

Tensao de operagao 127V / 220 V (bivolt)
Poténcia 200W-127 VV / 400W-220 V
Cor Branco

Lampadas incandescentes, halogenas, dicroicas sem

Tipo de lampada trasformador e ldmpadas de led dimerizaveis por TRIAC

Consumo 1,2W em plena carga

Normas vinculadas NBR 5410

DIMENSOES (mm) LIGAGAO

S 2
\ |E RED:T

mm

41

DIMMER / Variador de luminosidade

TOMADA USB

As tomadas USB sé&o destinadas ao carregamento de eletronicos tais como: Smartphone, GPS, Celulares, tablete, etc.

Tensao de operacao 127V / 220 V (bivolt)
Cor Branco
Corrente 1,5A
Tensao de saida 5V dc
DIMENSOES (mm) LIGAGAO
S — M&.
‘ REDE ~
c —_— Fase
E
i &L
‘ Ea— - = { -I
20 mm 395 mm [ ﬁﬂ :|
( ]
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MINUTERIA ELETRONICA

Comanda o acionamento da iluminacéo de um determinado local pelo tempo determinado na instalagao.
Indicada para ambientes de circulagdo de pessoas tais como corredores, halls de elevadores, escadas, garagens, etc.

Tensao de operacgéo 127V / 220 V (bivolt)
Lampadas incandescentes - 200W
Poténcia Lampadas fluorescentes com reator eletrénica ou compactas -
150W
Cor Branco
Temporizagao Fixa de 90 segundos
Consumo 0,4W em 127 V ou 0,7W em 220 V
Normas vinculadas NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1
DIMENSOES (mm) LIGAGAO
Fase 1
z = REDE ~ T
Fase 2/Neutro
c Vermelho TAZUI
€
; - Minuteria
= Amarelo | | Preto
bz Ny < = @gl
40.5 mm 25 mm
i

% Pulsador

CAMPAINHA ELETRONICA

Destinada a reproducdo de alertas sonoros, acionados por pessoas presentes em outro ambiente.

Tens3o de operacéo: 127V / 220 V (bivolt)

Dindon e cigarra (reproduzido uma Unica vez por toque, mesmo
Sons quando o pulsador for mantido pressionado além do tempo
necessario).

Cor Branco
Imunidade contra sobre aquecimento causado por trava do
Seguranga
pulsador.
Normas vinculadas NBR 5410
Pressao sonora Aproximadamente 80dBA (+10%) a 1 metro
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DIMENSOES (mm)

2N
=
€
£
c—
—
n
=
P
40.5 mm

CAMPAINHA CIGARRA ELETRONICA

LIGAGAO
F1
~ Rede -
N [F2]
Vermelho Azul Som 1‘. I som?2
CAMPAINHA
ELETRONICA

Destinada a reproducéo de alertas sonoros, acionados por pessoas presentes em outro ambiente.
Possui excelente intensidade sonora e, portanto, é perfeita para a finalidade.

Tensao de operagao:
Sons

Cor
Segurancga

Normas vinculadas

Pressao sonora

DIMENSOES (mm)

' |

mm
]‘mmml
!vvv

41
|

]
N

40.5 mm

32 mm

127V / 220 V (bivolt)

Reproduzido durante todo o tempo que o pulsador for mantido
pressionado.

Branco

N&o apresenta aquecimento mesmo que o pulsador for mantido
pressionado.

NBR 5410

Aproximadamente 80dBA (+10%) a 1 metro

LIGAGAO

I

CAMPAINHA
CIGARRA
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DETECTORES DE PRESENCA:

MODELO DE PAREDE 4X2

Referéncia
Tensao de operagéo

Cor
Poténcia

Area de detecgdo
Luminosidade

Temporizagao
Ambiente de operagao
Consumo

Normas vinculadas

LIGAGAO

Neutro ou Fase 2 Q

Rede

Fase 1

Instalar a
30 cm da

lampada.

AREA DE DETECCAO

Visao topo

7

S

8"

Deteccdo frontal:
menor alcance.

=

N
7 X

Nk
-

Deteccao perpendicular:
maior alcance.

57xxx/080
127V / 220 V (bivolt)

Branco

Lampada incandescente: 200W-127 V / 300W-220 V
Lampada fluorescente com reator eletronica e compacta:

100VA-127 V / 150VA-220 V

Alcance de até 5 metros em 120° 4 25°C

Sem fotocélula (carga acionada com qualquer nivel de

luminosidade)

Regulavel de 25 segundos a 3 minutos (+20%)

Interno
0,4W em 127V / 0,7W em 220V

NBR 5410 / IEC 60668-1 / IEC 60669-2-1

TEMPORIZACAO

Giro para Giro para

a esquerda: a direita:

Diminui a Aumenta a
temporizacao. temporizacao.

Visao lateral

4,0

No
o

0,0

ﬂ

VA
> 43
2,0 5,0
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MODELO DE PAREDE 4X2 COM SENSOR FOTOCELULA

Referéncia
Tensao de operagao

Cor
Poténcia

Area de detecgdo

Luminosidade

Temporizagao
Ambiente de operagéo
Consumo

Normas vinculadas

LIGAGAO

Neutro ou Fase 2 Q

Rede

fase 1 Instalar a
ase 30 cm da

lampada.

AREA DE DETECCAO

Visao topo
7 \
| ot
S k!
8" 4

Deteccdo frontal: Deteccao perpendicular:
menor alcance. maior alcance.

57xxx/081
127V / 220 V (bivolt)

Branco

Lampada incandescente: 200W-127 VV / 300W-220 V
Lampada fluorescente com reator eletrénica e compacta:

100VA-127 V / 150VA-220 V

Alcange de até 5 metros em 120° a 25°C

Possui fotocélula para impedir que ligue quando esta claro
Acesso por “knob” colocado na lateraldo produto. A sensibilidade
a luz aumenta girando o “knob” no sentido horario

Regulavel de 25 segundos a 3 minutos (+20%)

Interno
0,4W em 127V / 0,7W em 220V
NBR 5410 / IEC 60669-1 / IEC 60669-2-1

TEMPORIZACAO
N N
JOPROF
Fotocélula Tempo

Este sensor ja possui regulagem de 30 segundos
de temporizagao, pré-ajustada de fabrica.

Visao lateral

4,0

2,0

0,0
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