
Tramontina Eletrik S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200 – tramontina.com.br

DT-126-Rev.00

INTERRUPTORES
Eletrodutos, tubos e acessórios

Matéria Prima Termoplástico

Norma Eletroduto atende a norma ABNT NBR 15465

Bitolas ½”, ¾” e 1”

Cor Branco e cinza escuro

Matéria Prima Termoplástico

Bitolas ½”, ¾” e 1”

Cor Branco e Cinza escuro

Informações Gerais
O tubo apresenta a espessura das paredes menores, não atendendo ao 

dimensional da norma ABNT NBR 15465

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

UTILIZAÇÃO E DIMENSÕES

UTILIZAÇÃO E DIMENSÕES

Tubo

Eletroduto

Utilizados para a passagem dos condutores entre caixas em instalações aparentes. Os eletrodutos possuem 3 metros de comprimento.

Utilizados para a passagem dos condutores entre caixas em instalações aparentes. Os tubos possuem 3 metros de comprimento.    

Eletroduto

Bitola A (mm) B (mm) C (mm)

½” 17 21 2

¾” 21 26 2,5

1” 27 33 3

Tubo

A (mm) B (mm) C (mm)

18,4 21 1,3

23,4 26 1,3

30,4 33 1,3
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CONECTOR DE SAÍDA PARA ELETRODUTO E TUBO

LUVA DE EMENDA 

Utilizado para conectar os eletrodutos nas caixas.

Utilizada para a ligação de duas ou mais caixas.

Bitola A (mm)

½” 22

¾” 22

1” 28

LUVA

ABRAÇADEIRA

Utilizada para fixar os eletrodutos em paredes.

Utilizada para a conexão de dois eletrodutos.

Bitola A (mm) B (mm) C (mm)

½” 43 35 16

¾” 47 40 16

1” 56 48 16

Bitola A (mm)

½” 38

¾” 40

1” 48

Acessórios
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ABRAÇADEIRA COM BUCHA

COTOVELO 90°

Utilizada para fixar os eletrodutos em paredes.

Utilizado para a conexão de eletrodutos, possui janela de inspeção para acomodação e verificação dos condutores.

Bitola A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

½” 40 26 12 34 6

¾” 43 30 12 34 6

1” 53 39 12 34 6

Bitola A (mm) B (mm) C (mm)

½” 48 34 34

¾” 54 38 38

1” 66 46 46

Janela de
inspeção

CURVA LONGA 90°

CURVA LONGA 90° COM BOLSA

Utilizada para a conexão de eletrodutos.

Utilizada para a conexão de eletrodutos, sem a utilização de luvas.

Bitola A (mm) B (mm)

½” 111 21,3

¾” 128 26,4

1” 145 33,3

Bitola A (mm) B (mm)

½” 116 25,7

¾” 140 31

1” 170 39


