CAIXA DEEMBUTIR
Caixas de embutir

DESCRICOES TECNICAS
Matéria-Prima Termoplastico ndo propagante de chama
Cores Amarelo (mercado interno); cinza e laranja (exportagao)

As caixas de embutir atendem as normas ABNT NBR IEC 60670 e ABNT
NBR 5431.

Norma

As caixas 4x4 octogonais possuem fundo removivel para facilitar a
instalagao de dutos. Além disso, duas caixas podem ser acopladas a fim

de proporcionar um espacgo interno maior.
Informacgdes Gerais
As caixas apresentam a distancia entre centro dos furos de fixa¢do das

placas de 83mm. A caixa octogonal 3x3 apresenta a distancia entre
centro dos furos de fixagao das placas de 68mm.

MODELOS E DIMENSOES
4X4 QUADRADA (EMPILHAVEL) - 57500/042

Bitola N2 de saidas
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4X2 RETANGULAR (EMPILHAVEL) - 57500/044
Bitola N2 de saidas
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3X3 OCTOGONAL -57500/003

4X4 OCTOGONAL -57500/004

4X4 OCTOGONAL - 57500/005
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4X4 OCTOGONAL (FUNDO) - 57500/007

Bitola N2 de saidas
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INFORMAGOES GERAIS

Conforme item 18 - Resisténcia do material isolante ao calor anormal e ao fogo, da norma ABNT NBR IEC 60670-1:2014 as caixas de em-
butir devem ser ensaiadas com um dispositivo de fio incandescente realizado a temperatura de 650°C.
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