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DESCRIÇÕES TÉCNICAS

PADRÕES UN. IEC/EN 
60947-2

Modelo de Frame 63S 125S 250S 400S 630S 800H

Corrente Nominal 
(In) A 50/63 70/80/100/125 150/160/175/180 

200/225/250 315/350/400 500/630 800

Frequência Nominal Hz 50/60

Tensão Nominal 
de Isolação (Ui) V 500 800 800 800 800 800

Tensão Admissível 
de Impulso (Uimp) kV 6 8 8 8 8 8

Tensão Nominal 
de Operação (Eu) V 415 690 690 690 690 690

Número de Polos 3

Temperatura de operação -5oC à 40oC

Capacidade Máxima
de Interrupção (Icu) kA (RMS)

220/230/240 
Vca 20 42 42 50 50 85

380/400/415 
Vca 15 25 25 35 35 60

660/690 
Vca - 3 5 10 12 20

Capacidade de Interrupção
em Serviço (Ics) 50% lcu

CAIXA
MOLDADA

PRECAUÇÕES:
Instalação deve ser executada por especialista técnico. O disjuntor não é projetado para proteger contra choques elétricos 
e também não é indicado para proteção contra fugas à terra.
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Multiplo da Corrente Nominal (x In)

TRM1-63(50~63), TRM1-125(70~125)
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TRM1-630 (500 ~ 630), TRM1-800

Curva Característica

TRM1-63(50~63), TRM1-125(70~125) 
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TRM1-630 (500 ~ 630), TRM1-800

Coeficiente Térmico
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CONEXÃO

FRAME
CORRENTE 

NOMINAL (In)

SEÇÃO DO CABO PARAFUSO

AWG/MCM mm2 TORQUE DE 
APERTO (NM) PADRÃO A (mm)

63S 50≤ In ≤63 16-6 1.5-16 5 M5 10

125S 63< In ≤125 4-3 25-50 10 M8 16

250S 100< In ≤250 1-250 50-120 12 M8 16

400S 225< In ≤400 250-500 120-240 22 M10 30

630S
400< In ≤500 300x2 150x2

28 M12 35
630 350x2 185x2

800H 800 500x2 20x2 30 M12 35

MONTAGEM

COMPENSAÇÃO DA CORRENTE NOMINAL DEVIDO A TEMPERATURA AMBIENTE

PADRÕES CORRENTE 
NOMINAL

COEFICIENTE DE COMPENSAÇÃO

- 5°C 0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

TRM1-63S 50˜63A 1.16 1.16 1.15 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 1.03 1 0.97 0.94 0.87 0.82

TRM1-125S 70˜125A 1.16 1.16 1.15 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 1.03 1 0.97 0.94 0.87 0.82

TRM1-250S 150˜250A 1.14 1.13 1.13 1.12 1.10 1.08 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.93 0.86 0.76

TRM1-400S 315˜400A 1.13 1.12 1.12 1.11 1.10 1.08 1.06 1.05 1.03 1 0.97 0.93 0.85 0.75

TRM1-630S 500˜630A 1.13 1.12 1.12 1.11 1.10 1.08 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.93 0.85 0.75

TRM1-800H 800A 1.13 1.12 1.12 1.11 1.10 1.08 1.07 1.05 1.03 1 0.97 0.93 0.85 0.75
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TRM1 63S - TRM1 125S - TRM1 250S     TRM1 400S - TRM1 630S - TRM1-800H

DIMENSÕES (mm)
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DIMENSÃO TRM1 63S TRM1 125S TRM1 250S TRM1 400S TRM1 630S TRM1 800H

Dimensão
Geral

C 85 85 102 128 136 136

C1 - - - 174 184,5 204

E 48 51 51 89 89 81

F 23 23 23 66 66 66

G 14,5 17,5 23 31 40,5 45

G1 6,5 7,5 11,5 12 15,5 12

H 70 67 87 107 112 116

H1 91 86 110 162 164,5 168

H2 19 24 24 38 42 42

H3 6 4 3,5 6 6,5 4,5

H4 5 7 5,5 5 3,5 5

H5 - - - 4,5 4,5 8

L 135 155 165 257 270,5 280

L1 235 255 360 459 472 490

L2 117 136 144 224 234 243

W 76 90 105 150 182 210

W1 25 30 35 48 58 70

W2 - - - 198 240 280

Dimensão
de Montagem

A 25 30 35 44 58 70

A1 - - - 50 58 70

B 117 130,5 126 194 200 243

Ød 4,5 4,5 x 6 5 7 7 7

TRM1 63S - TRM1 125S - TRM1 250S TRM1 400S - TRM1 630S - TRM1-800H

DIMENSÕES (mm)
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ACESSÓRIOS
ACIONAMENTO ROTATIVO

Dimensões de montagem da manopla rotativa de seccionamento

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO 
DA BOBINA DE DISPARO

Montagem da manopla rotativa de seccionamento 

MODELO TRM1-63S TRM1-125S TRM1-250S TRM1-400S TRM1-630S TRM1-800H

Dimensões de Intalação (H) [mm] 50 51 54 88 89 90

Comprimento da Haste (mm) 150

BOBINA DE DISPARO

53

2002- 5.5

61
36

45

Diagrama de furação para montagem manual

FRAME TENSÃO NOMINAL
CORRENTE NOMINAL 

[mA]

63S

230 Vac
(70%...110%)

428

125S 518

250S 437

400S

50/60 Hz

143

630S 143

800H 136
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FRAME CORRENTE NOMINAL (AC-1) CORRENTE NOMINAL 400 Vac CORRENTE NOMINAL 220 Vcc

≤ 250 3 0.26 0.14

≥ 400 6 3 0.2

Disjuntor no estado “OFF”

Disjuntor no estado “ON”

CONTATO AUXILIAR

F12

F14

F12

F14

F11

F11


