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DESCRIGOES TECNICAS
CARACTERISTICA UN.

Norma do produto

Corrente nominal (In)

NBR NM 61008-1
25,40,63,80e 100 A

Quantidade de Polos 2P (1P+N] e 4P (3P+N]
Tensao nominal de utilizagao (Eu) 240/415 V~
Tensao de isolagao (Ui) 500V
Tensao suportavel de impulso nominal (1,2/50 Uimp) 4.000V
Frequéncia nominal 50/60 Hz
Corrente residual de operagao (l1An) 30 mA
Corrente residual de ndo operagao 0,51An
Corrente nominal de curto-circuito 6.000 A

Corrente maxima

500 A (In < 50 A), 630 A (In = 63 A}, 1000 A (In 2 80 A)

Tempo de resposta <100 ms
Vida elétrica 2.000 Manobras
Vida mecanica 2.000 Manobras

Tipo de terminal de conexao

Cabo / Barra Coletora Tipo - Pino

Secao dos cabos 1...35 mm?

Torque de aperto 3Nm

Montagem Em Trilho EN / DIN 60715 (35mm)
Conexdes Superior e inferior
Classe de protecao Tipo AC

indice de protegéo IP20

Grau de polui¢ao I

Temperatura ambiente -25...+40°C
Temperatura de armazenamento 25057086

PRECAUGOES:

A instalacdo deve ser executada por profissional qualificado.
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DESENHOS DIMENSIONAIS (mm)
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