
TRAMONTINA ELETRIK S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triângulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-032-Rev.00

Corrente Nominal (In) A 6, 9 e 12

Tensão Nominal de Utilização (Eu) Vca 690

Frequência Nominal Hz 50/60

Tensão da Bobina Vcc 24

Categoria de Utilização AC-1, AC-3 e AC-4

Categoria de Montagem III

Grau de Poluição 3

Altitude m ≤ 2000

Montagem Em Trilho EN / DIN 60715 (35 mm)

Norma IEC/EN 60947-4-1

Temperatura Ambiente °C - 5 ...+ 40

NOMENCLATURA

Quantidade de contatos normalmente fechados NF 

Quantidade de contatos normalmente abertos NA 

Corrente Nominal do Contator [2 digitos]

MINI CONTATOR - TRC8
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CURVAS DE DESEMPENHO

MODELO TRC8-06 TRC8-09 TRC8-12 

Corrente nominal em AC-1 [A] 20 20 20 

Corrente nominal 
de trabalho [A] 

AC-3 
380/400 V 6 9 12 

660/690 V 3,8 4,9 4,9 

Potência máxima 
do motor aplicado 

kW 

220/230 V 1,5 2,2 3 

380/400V 2,2 4 5 

660/690 V 3 4 4 

CV 

220/230 V 2 3 4 

380/400V 3 5 6 

660/690 V 4 5 5 

Corrente máxima - 10s [A] 48 72 96 

Acionamentos/h 
Elétrica 

AC-3 1200 

AC-4 300 

Mecânica 3600 

Vida útil 
Elétrica 

AC-3 1,2 milhões 

AC-4 60 mil 45 mil 35 mil 

Mecânica 10 milhões 

Bobina 

Tensão nominal Us 24 Vcc 

Tensão operação (Pick-up) 85%...110%  Us 

Tensão desoperação (Drop-out) 10%...75% Us 

Potência nominal do motor AC-3 (kW)  
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Modelo Condutor [mm²] Parafuso Torque [Nm] 

TRC8-06Mxx/Z 1~2,5 M3 0,8 

TRC8-09Mxx/Z 1~2,5 M3 0,8 

TRC8-12Mxx/Z 1~2,5 M3 0,8 

DIMENSÕES [mm]

CONEXÕES [mm]

Potência nominal do motor AC-3 (kW)  
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