| MINI CONTATOR - TRC6

Corrente Nominal (In)

Tensao Nominal de Utilizago (Eu)
Frequéncia Nominal

Tenséo da Bobina

Categoria de Utilizagao

Categoria de Montagem

Grau de Poluigao

Altitude

Montagem

Norma

Temperatura Ambiente

NOMENCLATURA

TRCS-0000

L Corrente nominal de trabalho

Vca
Hz

\Vca

[ T— Numero de contatos expresso em digitos:
10 significa 3 contatos principais NA e 1 contato auxiliar NA
01 significa 3 contatos principais NA e 1 contato auxiliar NF

6e9

690

50/60

220

AC-1, AC-3 e AC-4
11}

3

<2000

Em Tritho EN / DIN 60715 (35 mm)
IEC/EN 60947-4-1
-5..+40
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CARACTERISTICAS ELETRICAS

Modelo TRC6-06 TRC6-09
Corrente nominal em AC-1 [A] 20 20
. 380/400V 6 9
Corrente nominal de trabatho [A] AC-3
660/690 V 3,8 5
220/230V 15 2,2
kw 380/400V 2,2 4
Poténcia maxima 660/690 V 3 4
do motor aplicado 220/230 V 2 8
cv 380/400V 3 5
660/690 V 4 5
Corrente maxima [A] 380/400V 72 108
Switch-0On 660/690 V 45,6 60
Corrente maxima [A] 380/400V 60 90
Switch-Off 660/690 V 38 50
_ AC-3 1200
i Elétrica
Acionamentos/h AC-4 300
Mecanica 3600
o AC-3 1,2 milhdes
S Elétrica .
Vida util AC-4 25 mil
Mecanica 10 milhdes
Tensdo nominal Us 220 Vca
Tensao operacao (Pick-up) 85%...110% Us
Bobina Tensao desoperagao (Drop-out) 20%...75% Us
Fechamento [VA] 30
Fechada [VA] 4,5
CONEXAO
Modelo Condutor [mm?] Parafuso Torque [Nm]
TRC6-06xx 1~2,5 M3 0,5
TRC6-09xx 1~2,5 M3 0,5
DIMENSOES [mm]
46max 2-d4.2
R 35+ 0.4
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