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Corrente Nominal (In) A 115, 150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630, 800

Tensão Nominal de Utilização (Eu) Vca 690

Frequência Nominal Hz 50/60

Tensão da Bobina Vca 220

Categoria de Utilização AC-1, AC-3 e AC-4

Categoria de Montagem III

Grau de Poluição 3

Altitude m ≤ 2000

Montagem Por parafusos

Norma IEC/EN 60947-4-1

Temperatura Ambiente °C - 5 ...+ 40

CONTATOR - TRC2

MODELO TRC2-115 TRC2-150 TRC2-185 TRC2-225 TRC2-265

Corrente nominal em AC-1 [A] 200 200 275 275 315

Corrente nominal de 
trabalho [A]

AC-3
AC-4

380/400 V 115 150 185 225 265

660/690 V 86 108 118 137 170

Potência máxima do 
motor aplicado

220 - 230 V

kW / CV

30 / 40 37 / 50 45 / 60 55 / 75 75 / 100

380 - 400 V 55 / 75 75 / 100 90 / 125 110 / 150 132 / 180

660 - 690 V 75 / 100 90 / 125 110 / 150 132 / 180 160 / 220

Frequência de operação 
(acionamentos/hora)

Elétrica AC-3 1200 600

Vida útil
[x10^6 acionamento]

Elétrica AC-3 1,2 1 0,8

Mecânica 10 6

Bobina Vca

Potência da 
bobina

Fechamento [VA] 660 966 840

Fechada [VA] 60 75 100

Tensão operação (Pick-up) 85%...110%  Tensão nominal

Tensão desoperação  
(Drop-out)

20%...75% Tensão nominal

Tensão da bobina 220 V(50/60Hz) 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
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MODELO TRC2-330 TRC2-400 TRC2-500 TRC2-630 TRC2-800

Corrente nominal em AC-1 [A] 380 450 630 800 800

Corrente nominal de 
trabalho [A]

AC-3
AC-4

380/400 V 330 400 500 630 800 (AC-3)

660/690 V 235 303 353 462 486 (AC-3)

Potência máxima do 
motor aplicado

220 - 230 V kW / CV 90 / 125 110 / 150 150 / 200 180 / 250 250 / 350

380 - 400 V kW / CV 160 / 220 220 / 300 280/ 380 335 / 455 450  / 600

660 - 690 V kW / CV 220 / 300 300 / 400 335 / 455 450 / 600 475 / 646

Frequência de operação 
(acionamentos/hora)

Elétrica AC-3 600

Vida útil
[x10^6 acionamentos]

Elétrica AC-3 0,8 0,6

Mecânica 6 3

Bobina Vca
 

Potência da bobina
Fechamento [VA] 1500 1700

Fechada [VA] 10 20 25 34,2

Tensão operação (Pick-up) 85%...110%  Tensão nominal

Tensão desoperação  
(Drop-out)

10%...75% Tensão nominal

Tensão da bobina 220 V(50/60Hz) 

MODELO
TERMINAL DE CONEXÃO

QUANTIDADE
SEÇÃO DO CABO 

(mm²)
SEÇÃO DO  

BARRAMENTO
PARAFUSO TORQUE [Nm]

TRC2-115 1 70~95 - M6 3

TRC2-150 1 70~95 - M8 6

TRC2-185 1 95~150 - M8 6

TRC2-225 1 95~150 - M10 10

TRC2-265 1 120~185 - M10 10

TRC2-330 1 185~240 - M10 10

TRC2-400 1(2) 240(150) 30X5 M10 10

TRC2-500 2 150~185 40X5 M10 10

TRC2-630 2 185~240 50X5 M12 14

TRC2-800 2 185~240 50X5 M12 14

CONEXÃO
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ACESSÓRIOS

BOBINAS DE ACIONAMENTO

Corrente nominal contator 115-150 185-225 265 330 400 500 630 800

Vca

Potência da 
bobina

Fechamento [VA] 660 966 840 1500 1500 1500 1700 1700

Fechada [VA] 60 75 100 10 20 25 25 34,2

Tensão operação (Pick-up) 85%...110%  Tensão nominal

Tensão desoperação (Drop-out) 20%...75% Tensão nominal 10%...75% Tensão nominal

Tensão da bobina 220 Vca (50/60Hz) 

BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES TRF4

Imagem
Tensão de 
Isolamento

Capacidade dos 
Contatos

Modelo
Número de Contatos

NA NF

600 V
AC-15
360 VA

TRF4-20 2 0

TRF4-11 1 1

TRF4-02 0 2

600 V
DC-13
33 W

TRF4-40 4 0

TRF4-31 3 1

TRF4-22 2 2

TRF4-13 1 3

TRF4-04 0 4

TRF4 - 

número de contatos normalmente fechados (NF)

número de contatos normalmente abertos (NA)
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BLOCO DE CONTATOS TEMPORIZADOS TRF5

Imagem
Tensão de 
Isolamento

Capacidade 
dos Contatos

Modelo Tipo
Faixa de
Ajuste

Contatos 
Auxiliares

600 V
AC-15 / 360 VA
DC-13 / 33 W

TRF5-D2 OFF Delay 0,1 s - 30 s 1 NA + 1 NF

TRF5-T2 ON Delay 0,1 s - 30 s 1 NA + 1 NF

TRF5-T4 ON Delay 10 s - 180 s 1 NA + 1 NF

TRF5 - 

2: faixa de tempo de 0,1s - 30s
4: faixa de tempo de 10s - 180s
D: OFF delay
T: ON delay

DIMENSÕES (mm)

TRC2-115~330 TRC2-400~500 TRC2-630~800TRC2-115~330 TRC2-400~500 TRC2-630~800TRC2-115~330 TRC2-400~500 TRC2-630~800TRC2-115~330 TRC2-400~500 TRC2-630~800
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b 
m

ax

a max

MODELO TRC2-115 TRC2-150 TRC2-185 TRC2-225 TRC2-265

A 168 168 171 171 202
B 163 171 175 198 204
C 172 172 183 183 215
P 37 40 40 48 48
S 20 20 20 25 25
F M6 M8 M8 M10 M10

Փ 131 131 131 131 147

M 147 150 154 172 178
H 124 124 127 127 147
L 107 107 113.5 113.5 141

X1 (≤ 500 V) 10 10 10 10 10
X1 (> 500 V) 15 15 15 15 15

Ga 80 80 80 80 96
Ha 110 - 120 110 - 120 110 - 120 110 - 120 110 - 120

MODELO TRC2-330 TRC2-400 TRC2-500 TRC2-630 TRC2-800

A 215 215 235 312 312
B 208 208 238 305 305
C 220 220 233 256 256
P 48 48 55 80 80
S 25 25 30 40 40
F M10 M10 M10 M12 M12

Փ 147 147 150 181 181

M 181 181 208 264 264
H 158 158 172 202 202
L 145 145 146 155 155

X1 (≤ 500 V) 10 15 15 20 20
X1 (> 500 V) 15 20 20 30 30

Ga 96 80 80 180 180
Ha 110 - 120 170 - 180 170 - 180 180 -190 180 - 190

INTERTRAVAMENTO MECÂNICO

a max

b 
ma

x

φ

J
c

φ

d
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MODELO A MAX B MAX C D J

TRC2-115 350 163 330

110 - 120

71

TRC2-150 350 171 330 71

TRC2-185 350 174 330 78

TRC2-225 350 197 330 78

TRC2-265 450 203 428 109

TRC2-330 450 206 428 124

TRC2-400 485 206 460
170 - 180

157

TRC2-500 485 238 460 156

TRC2-630 650 304 625
180 - 190

139

TRC2-800 650 304 625 139


