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ESPECIFICACOES TECNICAS

Funcao

Ajuste de tempo

Erro de ajuste

Norma

Tensao de alimentagdo
Frequéncia

Tensdo deisolacao
Contatos disponiveis
Capacidade dos contatos
Bitola do cabo

Torque de aperto

Vida elétrica

Grau de Poluicao
indice de Protecio

Temperatura ambiente

Temperatura de armazenamento

Altitude

Montagem

PRECAUCOES:

Partida Estrela-Triangulo
t1:0,1s a10m; t2:0,75ms/150ms
<5%

IEC 60947-1 /60947-5-1
AC/DC 24~240V
50/60 Hz
250V
2 NAF
8 A (AC-1); 2 A (AC-15)
0,5 mm? ~1,0 mm?
0,5 Nm
100.000 ciclos
3
IP20
-5°C~40°C
-10°C~50°C
<2000 m

Trilho DIN TH-35

Ainstalacao deve ser executada por um profissional qualificado.
Desligue a energia elétrica antes de fazer ainstalacao.

TRAMONTINA

TRAMONTINA ELETRIK S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triangulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-098-Rev.01



DIMENSOES [mm]

()
(D) -
€ €
s 3
_
—
18 mm 65 mm
[
INSTALACAO

Terminais de Alimentacio

Indicador de Alimentac&o (VD)
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Saida 2

t1:0.1s-1s t1:1s-10s
t2:75ms t2:75ms
t1:0.1m-1m t1:0.5m-5m
t2:75ms t2:75ms
ti:1m-10m t1:0.1s-1s
t2:75ms t2:150ms
t1:1s-10s t1:0.1m-1m
t2:150ms t2:150ms
t1:0.5m-5m t1:1m-10m
t2:150ms t2:150ms
Time adjustment ti:
t1=5mx 0.3=1.5min
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