| DISJUNTOR MOTOR - TRS2

DISJUNTOR MOTOR TRS2-25

DESCRIGOES TECNICAS

Normas

Corrente Nominal (In) TRS2-25
Corrente Nominal (In) TRS2-80B
Classe de disparo TRS2-25
Classe de disparo TRS2-80B
Tensao Nominal de Utilizagao (Eu)
Frequéncia Nominal

Tensao de Impulso Suportada
Categoria de Montagem

Grau de Poluigao

indice de protegio

Altitude de Instalagéo

Temperatura Ambiente °C

DISJUNTOR MOTOR TRS2-25

MODELO CORRENTE NOMINAL
A
TRS2-25 - 0.4-0.63A 0,4..0,63
TRS2-25 - 0.63-1A 0,63..1
TRS2-25 - 1-1.6A 1.16
TRS2-25 - 1.6-2.5A 16..2,5
TRS2-25 - 2.5-4A 2,5..4

DISJUNTOR MOTOR TRS2-80B

IEC/EN 60947-4-1

A 0.63,1,16,25,4,6.3,10, 14, 18, 23, 25
A 25, 40, 63, 80
10A
10
\ca 690
Hz 50/60
kv 8
el
3
IP20
m <= 2000
°C -5..+40
POTENCIA NOMINAL DE EMPREGO EM AC-3
MOTOR TRIFASICO
220-230V 380-400V 660-690V
kw cv kW cv kW cv
<012 <0,16 012..018 016..025 0,25.037 0,33.05
012.018 016.025 025.037 033.05 0,37.075 05..1
018..025 0,25.0,33 0,37.055 05.075  075.11 1.15
0,37.055 05.075 075.11 1.15 15..2,2 2.3
055..075  075.1 11.15 15..2 2,2.3 3.4
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TRS2-25 - 4-6.3A 4.63 11.15 15..2 2,2..3 3.4 3,7.55 5..7,5
TRS2-25 - 6-10A 6..10 15.22 2.3 3.4,5 4.6 55..9,2 75..12,5
TRS2-25 - 9-14A 9..14 3..37 4.5 45..55 6..7,5 92.11 12,5..15
TRS2-25 - 13-18A 13..18 3,7.4,5 5..6 75..9,2 10..12,5 15 20
TRS2-25 - 17-23A 17..23 58 75 92.11 12,5..15 15..22 20..30
TRS2-25 - 20-25A 20..25 5,9:.7,5 75..10 11 15 18,5..22 25...30

DISJUNTOR MOTOR TRS2-80B

POTENCIA NOMINAL DE EMPREGO EM AC-3

CORRENTE NOMINAL MOTOR TRIFASICO
MODELO
220-230V 380-400V 660-690V
A kW cv kW cv kW cv
TRS2-80 16-25A 16..25 45.75 6..10 92.11 125..15 15..22 20..30
TRS2-80 25-40A 25..40 75..11 10..15 15..185 20..25 30..37 40..50
TRS2-80 40-63A 40..63 15..185 20..25 22..30 30..40 45..55 60..75
TRS2-80 56-80A 56...80 15..22 20..30 30..37 40..50 55..75 75..100

DISPARO MAGNETICO INSTANTANEO

DISJUNTOR MOTOR TRS2-25

Corrente nominal (A) 0,63 1 16 2,5 4 6,3 10 14 18 23 25

Valor da corrente de atuagao eletromagnética

. . 8 13 22,5 335 51 78 138 170 223 327 327
instantanea Ir (A)

DISJUNTOR MOTOR TRS2-80B

Corrente nominal (A) 25 40 63 80

Valor da corrente de atuagao eletromagnética

instantanea Ir (A) 327 480 756 960
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DISPARO TERMICO SOBRECARGA

Tempo (S)

10000

1000

(1) trifasico, estado frio

(2) bifasico, estado frio 100

(3) trifasico, estado quente =
AN
Temperatura: 20°C 10

Disparo Instantaneo: 13 x In

71/

00l ef"ro —_ L . 1 |

0.001

1 1572 10 100
X Corrente de ajuste (Ir)

CAPACIDADE DE INTERRUPGAQ
TRS2-25

CAPACIDADE DE INTERRUPGAQ DA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
CORRENTE  FAIXA DE

NOMINAL AJUSTE 220/230V 400/415V 440V 500V 690V

[A] [A] lcu lcs lcu lcs lcu lcs lcu lcs lcu lcs

kA % lcu kA % lcu kA % lcu kA % lcu kA % lcu

0,63 0,4..0,63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 0,63..1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 1.16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2,5 16..2,5 100 100 100 100 100 100 100 100 3 75
4 2,5..4 100 100 100 100 100 100 100 100 3 75
6.3 4.63 100 100 100 100 50 100 50 100 3 75
10 6..10 100 100 100 100 15 100 10 100 3 75
14 9.14 100 100 15 50 8 S0 6 75 3 75
18 13..18 100 100 15 50 8 50 6 75 3 75
23 17..23 50 100 15 40 6 S0 4 75 3 75
25 20..25 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75
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TRS2-80B
CORRENTE  FAIXA DE 400/415V
NOMINAL  AJUSTE = o
[A] [A] KA KA
25 16-25 15 75
40 25-40 15 7,5
63 40-63 15 75
80 56-80 15 75
ACESSORIOS
TRS2-25

TRS2-AE11 INO+INC
== Contato Auxiliar Frontal
« ﬁa‘{s@;ﬁ:‘ TRS2-AE20 2NO0
o= = S
"\ 1 TRS2-AU11 INO+1INC
ot u i Contato Auxiliar Lateral
2'//? . TRS2-AU20 2NO0
Tensdo nominal de isolagéo Ui (V): 250.
Corrente de aquecimento convencional (th [A), 2.5.
CONTATO AUXILIAR FRONTAL - AE
CLASSE DE APLICAQi\O AC-15 DC-13
TENSAO DE UTILIZAGAO [V] 24 48 110/127  220/240 24 48 60
CORRENTE DE TRABALHO [A] 2 1,25 1 0,5 1 0,3 0,15
POTENCIA DE TRABALHO [W] 48 60 127 120 24 15 9
Tensao de isolamento nominal Ui (V): 690.
Corrente de aquecimento convencional Ith (A): 6
CONTATO AUXILIAR LATERAL - AU
CLASSE DE APLICAQIT\O AC-15 DC-13

TENSAO DE UTILIZAGAO [V] 14 110/127 ?220/240 380/415 400 500 690 24 48 60 110 220
CORRENTE DE TRABALHO [A] 6 4,5 3,3 2,2 15 1 0,6 6 5 3 13 0,5

POTENCIA DE TRABALHO [W] 300 500 720 850 650 500 400 140 240 180 140 120
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TRS2-80B

L.hhlw:“s"ls e
& il TRS2-AU11 INO+1NC
L ‘ Contato Auxiliar Lateral
NG TRS2-AU20 2NO
\ ; 51
> P
P

CONTATO AUXILIAR LATERAL - AU

CLASSE DE APLICAGAO AC-15 DC-13
TENSAO DE UTILIZAGAO [V] 48  110/127 220/240 380/415 400 500 690 24 48 60 110 220
CORRENTE DE TRABALHO [A] 6 4,5 &8 2,2 15 1 0,6 6 5 3 13 05

POTENCIA DE TRABALHO [W] 300 500 720 850 650 500 400 140 240 180 140 120

DIMENSOES (MM)

DISJUNTOR MOTOR TRS2-25

L1 3 L2 5 L3

ma
016-0.25A
TRS2-25A

Testml
TRAMONTINA

46.5+0.32
45+0.32
35.5+0.28

91.3+0.7

271 4712 613

8+0.24

16.3+0.29 44.2+0.8
14.8+£0.55 66+0.95

T — (1) bot&o de comutagéo
i@ (o] ﬁ (2) elemento indicador
- e @ U] (3) orificio de blogueio

44.5+0.8

90°

TRS2-25/
e
T

211 4712 673
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DISJUNTOR MOTOR TRS2-80B

111 3 L2 513 [

0
s 5
9 S
~ +l
) 0
o o

14.8+0.35

5£0.12
72.5+0.43 63.5+0.37
78+0.43
|
g g

/

\

\ /

op /
o /
, g, (1) bot&o de comutagéao
/T o ) (2) elemento indicador
(3) orificio de blogueio
\
d] 2
1\ 3
op , ﬂl \

TRAMONTINA ELETRIK S.A. Rodovia BR-470/RS, Km 230 - Bairro Triangulo - CEP 95185-000 Carlos Barbosa - RS - Tel: +55 (54) 3461.8200 - tramontina.com.br

DT-029-Rev.00

MEL-0003-200 Datasheet Disjuntores TRS2-029 ALTO1.indd 6 07/04/2020 12:40



