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Aplicagao

O medidor de distancias a laser & indicado para medir distancias, comprimentos, alturas e intervalos
em ambientes internos e externos. Sua capacidade é de 0,05 m até 30 m.

e

1. Display;

2. Botao de medicao e inicializagio; LA ‘ !
3. Botdo seletor de fungao; ) ‘ ’
4. Botao Reset e desliga a trena; 76

5. Tampa da bateria;
6. Janela de emissao do laser;
7. Janela de recebimento do laser;

43151/330 - Medidor de distancia a laser - 30 metros 3



TRAMONTINA

MASTER

Aplicagao
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Dados Técnicos

43151/3%

0.05-30m

Faixa de medicao

Resolucao

Precisao

Tempo de resposta de medicao
Comprimento de onda do laser
Classe do laser

Poténcia do laser

Tamanho do ponto do laser
Alimentacao

Duragao aproximada das pilhas
Temperatura de operacao

Te tura de agem

Desligamento automatico do laser
Desligamento automatico do aparelho

Classe de protecao
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+- 2.0 mm
0,5 segundos

25 mma30m
2 pilhas AAA
10.000 ciclos

- 5°C até 40°C

- 20°C até 60°C
30 segundos
180 segundos

Manual de Instrucdes

1. Indicador do laser ativo;

2. Ponto de referéncia de medicao;

3. Adicao e subtragao;

4. Valor de medicao;

5. Nivel da bateria;

6. Medicao indireta (Pitagoras simples);
7. Medicao direta (Area e volume);

8. Tipo de medicao (continua e diretal);
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Informagdes gerais de seguranga:

Para trabalhar em condigdes seguras com esta
ferramenta, € essencial ler cuidadosamente
as orientacOes de usoc e seguir as instrucdes
aqui contidas. Caso as instrucdes de uso
e seguranca contidas neste manual forem
desrespeitadas e o produto sofre os danos nao
relacionados a Sua fabricacao, o produto perde
Sua garantia.

1. Seguranca da area de trabalho:

a) Mantenha a area de trabalho limpa,
organizada e bem iluminada. Desordem ou
areas de trabalho pouco iluminadas podem

gerar acidentes.

b) N&o trabalhe com este equif to
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b) Ao utilizar instrumentos de mediclo a
laser, faga uso de equipamentos de protego
individual (EPIs). Utilizar corretamente os
eqguipamentos de protecao individual, tais
cOMo mascaras de protegac contra poeira e
fuligem, sapatos de seguranca antiderrapantes,
capacete de Seguranca, protetor auricular e
dculos de protecao, de acordo com o tipo e
aplicacao da ferramenta, reduz os riscos de
acidentes.

c) Ndo trabalhe em posicdes anormais.
Mantenha sempre o equilibrio e a firmeza
durante a utilizaco de instrumentos de
medicio a laser. Isso gera maior controle
durante situagdes inesperadas de uso.

d) N3o aponte o raio laser na direcio de
pessoas e animais, bem como nunca olhe

em ambientes com risco de explos&o ou
onde se encontram liquidos, gases e pis
inflaméveis. Durante a utilizacao, & possivel
que sejam geradas faiscas no instrumento de
medicao que podem inflamar pé ou vapores.

c¢) Mantenha criangcas e outras pessoas
afastadas durante a utilizag8o. Caso ocorra
uma distracao do operador, € possivel que ele
perca o controle sobre o equipamento e esse
venha a ferir alguém que esteja por perto.

2. Seguranca pessoal:

a) Esteja atento, observe o que vocé estd
fazendo e tenha prudéncia ao trabalhar
com instrumentos de medico a laser. N&o
utilize esses instrumentos guando estiver
cansado, sob influéncia de drogas, alcool
ou medicamentos. Um pequeno momento de
descuido pode levar a lesdes graves.

diret: te para o raio laser. Essa exposicao
a0 laser pode causar acidentes ou danificar o
olho.

&) Caso o raio laser acertar o olho, feche-o
imediatamente e desvie a cabeca do raio
laser.

f) N&o utilizar 6culos de visualizaclo de
raio laser como 6culos de protecsio. Oculos
de visualizacao de raio laser servem para
reconhecer o raio laser com maior facilidade, e
portanto, Nac protegem contra radiacao laser.

3. Cuidados durante a utilizagio e o
manuseio de instrumentos de mediclo a
laser:

a) Ndo opere o instrumento de medicfio a
laser de uma forma que possa fazer com que
alguém olhe para o raio laser sem querer.
Podem ocorrer lesbes oculares graves.
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b) N3o conflgure o instrumento de medic&o
a laser ao nivel dos olhos ou opere 0 mesmo
perto de uma superficie reflexiva, pois o raio
laser pode ser projetado em seus olhos ou
nos olhos dos outros.

c) Sempre desligue o instrumento de

diclo a laser do nfo em uso
ou quando for deixado sozinho por um certo
periodo de tempo.

d) Remova a bateria quando armazenar
o instrumento por um longo periodo de
tempo (mais de 3 meses) para evitar
danos ao instrumento caso as baterias se
deteriorarem.

€) N&o tente reparar ou desmontar o
instrumento de medico a laser. Se pessoas
nao qualificadas tentarem reparar esta
ferramenta, a garantia sera perdida.

1) N&o misture pilhas novas com usadas nem
pilhas normais com alcalinas.

Instrugdes para operagio dos
instrumentos de medigao alaser:

1. Instalago das baterias:

re—r
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Remova a tampa do compartimento das pilhas
na parte traseira do medidor; Instale as duas
pilhas AAA observando a cormreta polaridade
de acordo com a marcacac no instrumento;
Feche o compartimento das pilhas; O status da
bateria pode ser verificado de acordo com o
icone no canto superior direito do display.

K .
[:_l] Pilhas com 100% de carga
H Pilhas com 60% de carga
n Pilhas com 25% de carga
[
Pilhas com menos de 5% de carga.
Substitua as mesmas Seguindo 0S5 passos
da instalagao das pilhas.
2 Iniciando o equif to:

Para ligar o instrumento de medicao, precione
0 botao @ 2

Durante alguns instantes, o aparelho ira fazer
uma verificagao do sistema e em seguida estara
pronto para realizar medicoes;

Atencao: Ao ligar o aparelho, automaticamente
o ponto de laser ira ligar também,
permanecendo ligado por alguns instantes.
Munca olhe diretamente para o feixe de laser ou
direcione-o para outras pessoas.

2.1 Ligando e desligando o ponto do laser:
Sempre que o ponto de laser estiver ligado,
aparecera No canto superior esquerdo do
display um simbolo conforme indicado na figura
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Alguns instantes apds a realizacao da medicao
ou quando o aparelho nao estiver em uso, O
ponto de laser desliga automaticamente e no
visor aparece o simbolo conforme indicado na
figura abaixo.

Para desligar manualmente o ponto de laser,
precione o botéo@ 3

Para ligar manualmente o ponto do laser
novamente, precione o boﬁo@;

2.2 Desligando o aparelho:

Apoés 180 segundos de inatividade, o
medidor de distancia a laser se desliga
automaticamente. Porém, caso deseje desligar
0 aparelho antes deste tempo previsto para
desligamento automatico, pressione o botao

por alguns segundos até o visor do
aparelho apagar.

2.3 Deflnindo o ponto de medigio do
aparelho:

O medidor de distancia a laser permite que o

TRAMONTINA

usuario realize medigdes a partir de 2 pontos
distintos, conforme figuras abaixo:

A Medicao a partir
do instrumento;

da parte frontal

B: Medicao a partir da parte traseira
do aparelho, considerando também o
comprimento total do instrumento;

Para alterar o ponto de medicao, mantenha
pressionado o botao 6 vezes até
aparecer REF no visor. Altere o ponto de
medicao apertando o botao @ X

2.4 Definindo a unidade de medida:

O medidor de distancia a laser permite ao
usuario utilizar diferentes unidades de medida,
de acordo com as necessidades e padrbes
de cada medicao. As unidades de medida
disponiveis estao listadas na tabela abaixo:

Unidades Sisterna Pé (foot) Polegada Pé, Polegada | Polegada

Métrico Milesimal Fraciondria
(inch) {inch)

Apresentacdo | 0,000 m 0,00 ft 00,00in 00" g in 00 g in

no visor

Comprimento | m ft in 0'0" gy in in

Area m? ftt ft ftt ftt

Volume m? ft ft ft! ft
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Para escolher a unidade de medida apropriada,
segure pressicnando o botao até aparecer
UNIT no visor. Altere as unidades de medida
apertando o botao @ A

2.5 Medicao de distancia simples:

Ligue o instrumento e selecione o ponto de
medicac e a unidade de medida conforme
itens 23 e 2.4 Direcione o ponto de laser
para © local onde deseja realizar a medicao.
Aperte o botao @ e 0 resultado ira aparecer
no visor do aparelho conforme figura abaixo.
Para uma medicao mais precisa, € importante
que o aparelho esteja nivelado horizontalmente
e preferencialmente apoiado.

| -
¢3038 .

Apds a medicao, o ponto de laser se desliga
automaticamente. Para realizar uma nova
medicao aperte novamente o botao @ para
ligar o ponto de laser e repita 0s passos acima.

2.6 Adiclo de medidas:

Com o medidor de distancia ligado, aperte
e solte o botdo €Y para ativar o laser. Apés a
ativagao do laser, aperte e solte novamente o
botao e para memorizar a primeira medida.
Feito isso, aperte e solte o botao (a
primeira medicap move-se para a poOSICao
do subvalor no display e um sinal “+” aparece
temporariamente). Novamente aperie e solte o
botao @ para memorizar a segunda medicao.
O instrumento automaticamente realizara o
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calculo deixando na posicao principal do visor o
valor da soma dos dois valores. Para adicionar
mais valores a soma, repita os procedimentos
a cima.

; ol
9032 .
29032 ) |- .

2.7 Subtrac3o de medidas:

Com o medidor de distancia ligado, aperte
e solte o botao () para ativar o laser. Apos a
ativagao do laser, aperte e solte novamente o
botao ) para memorizar a primeira medida.
Feito iss0, aperte e solte 0 botzio@duas vezes
(a primeira medicao move-se para a posicao
do subvalor no display e um sinal *-" aparece
temporariamente). Novamente aperie e solte o
botao @pa{a memorizar a segunda medicao.
O instrumento automaticamente realizara o
calculo deixando na posicao principal do visor
0 valor da subtracao dos dois valores. Para
adicionar mais valores a subtracao, repita os
procedimentos acima.
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2.8 Medic&o continua:

Esse medidor de distancias = permite
que o usuario fagca medigbes continuas,
também conhecida como trena eletrbnica.
Afastando ou aproximando o© instrumento
do ponto de medicao, a medida € atualizada
instantaneamente no visor. Para ativar essa
funcao, com o medidor de distancia ligado,
aperte e segure o botao até aparecer
“cont.” no display. Apos o modo ser ativado,
instantaneamente © instrumento comeca a
realizar as medicdes. Para parar a medigao
pressione o botao . Para sair do modo de
medicao continuo, pressione duas vezes @

. ¢l .
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2.9 Medicao de adrea (m?):

Com o medidor de distancias ligado, aperie e
solte o botéo@ para ativar o laser. Aperte o
botao para selecionar o modo de medicao
area. O icone de um retangulo ira aparecer no
canto superior esquerdo do display. Observe
atentamente a linha piscante do retangulo antes
de iniciar as medicdes (comprimento e largura).
Siga as instrugfes da linha intermitente no
display para medir a largura e o comprimento.

i) f®

- == - ===

Aponte o ponto do laser para o local onde
deseja realizar a medicac e aperte o botao
) para armazenar os valores, sempre
observando a linha piscante do retangulo. O
calculo da area sera apresentado na parte
inferior do display.

AR

2806 .
A

i

- e.
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2.10 Medicao de volume (m?)

Com o medidor de distancias ligado, aperie e
solte o botao @para ativar o laser. Aperte o
botao @ duas vezes para selecionar o modo
de medicao de volume. O icone de um retangulo
tridimensional ira aparecer no canto Superior
esquerdo do display. Observe atentamente a
linha piscante do retangulo antes de iniciar as
medicOes (comprimento, altura e largura). Siga
as intrugcdes da linha intermitente no display
para medir 0 comprimento, a altura e largura.

§ ) T e

-

Aponte o ponto do laser para o local onde
deseja realizar a medicac e aperte o botao
€ para armazenar os valores, sempre
observando a linha piscante do retangulo
tridimensional. O calculo do volume sera
apresentado na parte inferior do display.

.
'
'
.
»

a ¥
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=

=3

m
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2.11 Medicao indireta (Pitagoras)

Existem algumas situacdes onde nao €
possivel realizar a medicao diretamente,
nestes casos 0 medidor de distancia utiliza o
teorema de Pitagoras para calcular a medida
desejada. Essa medicao € realizada através
de dois pontos do objeto, superior e inferior.
Para medicOes precisas, a posicac do medidor
deve ser mantida de uma forma constante.
Por exemplo, observe a posicac de sua mao
ao fazer a primeira medigao. Nao mova a mao
a0 preparar a segunda medicac, apenas gire
0 pulso, mantendo o instrumento na mesma
posicao, para alinhar o proxime alvo. Em
seguida, realize a proxima medicao.

e
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Com o medidor de distancias ligado, aperte e
solte o botao @pa}a ativar o laser. Aperte o
botao @ rés vezes para selecionar o modo
de medicao indireta. O icone de um triangulo
ira aparecer no canto Superior direito do
display. Observe atentamente a linha piscante
do triangulo antes de iniciar as medicoes.
Siga as instrucdes da linha intermitente
no display para realizar as medicoes.
Aponte o ponto do laser para o local onde deseja
realizar a medigao e aperte o botao e para
armazenar o primeiro valor. Segure o medidor
Na pOoSiCao e gire para apontar o laser para o
segundo ponto observando a linha piscando
na tela. Aperte o botao @ para armazenar o
segundo valor. O calculo do Pitagoras sera
apresentado na parte inferior do display.

2.12 MedicAo em ambiente interno e externo

Este modelo de medidor de distancia a laser
foi projetadc para realizar medigfes em
ambientes fechados, em condicdes normais.
As superficies de medicao e a luz ambiente
do local da medicao sao fatores criticos para
a qualidade da medicao (interma ou externa). A
capacidade de medi¢ao em ambientes externos
pode ficar limitada devido a interferéncia de luz
solar e raios UV. Observe que, em algumas
situacdes, 0 equipamento pode ter dificuldade
em ler a superficie que se esta tentando medir,
Caso a luz solar for intensa e a superficie a ser
medida nao refletir adequadamente o feixe de
laser.

213 Erros de medicio e soluglo de
problemas

TRAMONTINA

Mensagens de emo podem aparecer no
display se o receptor da unidade nao
estiver recebendo um sinal de retorno
de laser suficiente. Superficies comuns
que podem causar um emo na leitura:
- Agua ou outros fluidos;

- Superficies translucidas e limpas tais como
vidro ou acrilico;

- As superficies porosas ou escuras podem
exigir tempos de leitura mais longos ou causar
um erro na leitura;

- Movimento de superficies ou objetos, como
cortinas;

- As superficies altamente reflexivas ou
inclinadas podem desviar sinal do feixe de laser.

Cadigo de erro e solucao dos mesmos:

Err01: Medicao fora da faixa do alcance de
medicao. Solucao: Realizar medicdes dentro da
faixa de alcance do aparelho.

Err02: Superficie a ser medida com refletividade
do sinal muito fraca. Solucao: Realize a medicao
em um superficie com melhor refletividade.

Err03: Resultado fora da faixa do visor (valor
maxime 99999). Ex.: Resultado da medicao
do volume ou area maior que a faixa do visor.
Solucao: Divida a medicac em medigdes
intermediarias.

Err04: Erro no calculo do teorema de Pitagoras.
Solucao: Faca novamente o passo a passo da
medigao.

Er05: Pilhas fracas. Solugcao: Substitua as

43151/330 - Medidor de distancia a laser - 30 metros 11
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pilhas usadas por novas.

Erm06: Medicao fora da temperatura
permitida. Solucao: Realize medicdes apenas
em ambientes com temperaturas entre -5°C
a +40°C.

Er07: Ambiente com muita luminosidade.
Solucao: Tente ambientes com  mMenos
luminosidade.
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NUmero de Série

a) Este medidor de distancia a laser possui um
numero de série localizado no compatimento
das pilhas. Antes de opera-lo, transcreva esse
numero para o0 campo disponibilizado na capa
do manual de instrucdes do equipamento. Isso
garante gue mesmo danificando a etiquela
durante o uso do medidor, ainda se mantenha
registrada esta informacao.

b) Identificacao do numero de série (exemplo):

"EE:I 099136-12-00042 I

+ Os 6 primeiros digitos representam o lote de
producao da ferramenta.

« Os 2 digitos centrais indicam seu ano de
producao. Por exemplo: 12 significa que a
ferramenta foi produzida no ano de 2012.

= Os 5 Gltimos digitos representam a sequéncia
de fabricacao da ferramenta. Por exemplo:
‘00042" significa que essa foi a quadragésima
segunda ferramenta a ser produzida no lote.
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Garantia

Este produto possui garantia pelo periodo total
de 12 {doze) meses, sendo 9 (nove) meses de
garantia contratual e 90 (noventa) dias de ga-
rantia legal conforme estabelece o artigo 26 do
Cadigo de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se
com a emissao da nota fiscal de venda do
equipamento, que devera ser anexada ao
presente termo, sendo que a garantia Somente
sera vilida mediante apresentagao da nota fiscal
de compra.

Dentro do prazo total de 12 (doze) meses, a
TRAMONTINA GARIBALDI SA. IND. MET
compromete-se a reparar ou  Substituir
gratuitamente as pecas que, em condicdes
normais de usc e manutencao e Segundo
avaliagao técnica, apresentam defeito de
fabricacao.

MN&o estio cobertos pela garantia:

+ Utilizacado da ferramenta sem observar as
instrugdes e as precaucOes referidas neste
manual;

* Danos causados por uso improprio ou
desgaste natural por tempo de servico.

* Ferramentas modificadas, abertas ou violadas
por terceiros.

* Se nao houver nota fiscal comprobatéria da
data da compra.

Mais informagades:
sactg@tramontina.net

TRAMONTINA
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Importador:
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TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET.
Rua Tramontina, 800
95720-000 - Garibaldi - RS
CNPJ: 90.049.792/0001-81
Validade indeterminada
tramontina.com



