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sistema de irrigação



2  |  conexões para mangueiras de PEBD

• Desenvolvidas para interligar diversos modelos de tubos
  e mangueiras em sistemas de irrigação

• Fabricadas nas bitolas de 1/2” e 3/4"

• O design inovador no segmento permite melhor aperto
   manual ou a utilização de chaves padrão de mercado

conexões
para mangueiras de PEBD

manual ou a utilização de chaves padrão de mercado



3  |  conexões para mangueiras de PEBD

• Saco a granel • Caixa com flow packs

• União interna

• A união interna é utilizada para ligar duas mangueiras

• Recomenda-se aquecer a mangueira antes de introduzir
  a conexão e utilizar abraçadeira como acessório de fixação

Flow pack
• 1/2” - 78410/044
• 3/4” - 78410/084

A granel
• 1/2” - 78410/144
• 3/4” - 78410/184

Quantidade
• 1/2” - 100 un.
• 3/4” - 60 un.

Quantidade
• 1/2” - 50 un.
• 3/4” - 50 un.



4  |  conexões para mangueiras de PEBD

• Saco a granel • Caixa com flow packs

• O tê interno triplo é usado para unir três mangueiras

• Recomenda-se aquecer a mangueira antes de introduzir
  a conexão e utilizar abraçadeira como acessório de fixação

• Tê interno
   triplo

Flow pack
• 1/2” - 78415/044
• 3/4” - 78415/084

A granel
• 1/2” - 78415/144
• 3/4” - 78415/184

Quantidade
• 1/2” - 45 un.
• 3/4” - 25 un.

Quantidade
• 1/2” - 50 un.
• 3/4” - 30 un.

Quantidade

Tê interno

- 78415/044
 - 78415/084

 - 78415/144
 - 78415/184



5  |  conexões para mangueiras de PEBD

• Adaptador com
   rosca externa

• O adaptador faz a ligação do sistema com a rede de água
  e com os pontos de saída

• Recomenda-se aquecer a mangueira antes de introduzir
  a conexão e utilizar abraçadeira como acessório de fixação

• Na extremidade com rosca, recomenda-se a utilização
  de fita veda rosca na montagem

• Saco a granel • Caixa com flow packs

Quantidade
• 1/2” - 100 un.
• 3/4” - 50 un.

Quantidade
• 1/2” - 50 un.
• 3/4” - 40 un.

Flow pack
• 1/2” - 78420/044
• 3/4” - 78420/084

A granel
• 1/2” - 78420/144
• 3/4” - 78420/184



6  |  conexões para mangueiras de PEBD

• Adaptador com
   rosca interna

• O adaptador faz a ligação do sistema com a rede de água
  e com os pontos de saída

• Recomenda-se aquecer a mangueira antes de introduzir
  a conexão e utilizar abraçadeira como acessório de fixação

• Na extremidade com rosca, recomenda-se a utilização
  de fita veda rosca na montagem

Flow pack
• 1/2” - 78425/044
• 3/4” - 78425/084

A granel
• 1/2” - 78425/144
• 3/4” - 78425/184

• Saco a granel • Caixa com flow packs

Quantidade
• 1/2” - 80 un.
• 3/4” - 50 un.

Quantidade
• 1/2” - 50 un.
• 3/4” - 30 un.
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