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GABARITO PARA INSTALAÇÃO DE CUBA
INSTALLATION TEMPLATE FOR BOWL

MOLDE PARA INSTALACIÓN DE CUBETA
REF.: 94000/303 e /503
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Linha tracejada deve aparecer na impressão 
(Obs.: não deve ser picotada)

Faca de corte

LADO DE TRÁS / BACK SIDE / LADO DE TRAS

INSTALAÇÃO DA CUBA POR CIMA: 
UTILIZE ESTE GABARITO PARA O 
CORTE DO GRANITO.

TOPMOUNT INSTALLATION: USE 
THIS TEMPLATE FOR THE CUTOUT 
SIZE.

INSTALACIÓN PARA CUBETA DE 
EMPOTRAR:  UTILIZAR ESE MOLDE 
PARA EL CORTE EN EL GRANITO.

INSTALAÇÃO DA CUBA POR BAIXO: 
RECORTE A LINHA TRACEJADA  DO 
GABARITO E UTILIZE PARA O CORTE 
DO GRANITO.

UNDERMOUNT INSTALLATION: CUT 
THE DASHED LINE AND USE THE 
TEMPLATE FOR THE CUTOUT SIZE.

INSTALACIÓN PARA CUBETA DE 
SUBMONTAR:  RECORTE DE LA LÍNEA 
DISCONTINUA Y UTILICE EL MOLDE 
PARA EL CORTE EN EL GRANITO.

INSTALAÇÃO DA CUBA NO MODO 
FLUSH: UTILIZE O MANUAL QUE 
ACOMPANHA O KIT DE INSTALAÇÃO 
FLUSH (VENDIDO SEPARADAMENTE). 
ESSE GABARITO NÃO SERVE PARA A 
INSTALAÇÃO NESSE SISTEMA.

FLUSH INSTALLATION: TO INSTALL THE 
SINK BOWL IN THE FLUSH SYSTEM, USE 
THE MANUAL THAT COMES WITH THE 
INSTALLATION KIT (SOLD SEPARATELY). 
THIS TEMPLATE CAN NOT BE USED FOR 
INSTALLATION IN THIS SYSTEM.

INSTALACIÓN FLUSH: PARA REALIZAR LA 
INSTALACIÓN DE LA CUBA EN EL SISTEMA 
FLUSH, UTILICE EL MANUAL QUE SE ENVÍA 
CON EL KIT DE INSTALACIÓN (VENDIDO POR 
SEPARADO). ESTA PLANTILLA NO SIRVE 
PARA LA INSTALACIÓN EN ESTE SISTEMA.

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:
A Tramontina não se responsabiliza por instalações feitas sem o uso do gabarito.

Tramontina takes no responsibility for installations made without the use of template. 

Tramontina no se responsabiliza por instalaciones realizadas sin el uso del molde.


