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EXAUSTOR DE 
BANHEIRO



INSTALAÇÃO
— Parede ou forro do teto

CORPO EM POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO UV
— Não amarela ao longo do tempo

TENSÃO | FREQUÊNCIA
— 127 V | 50 - 60 Hz 
— 220 V | 50 - 60 Hz

POTÊNCIA TOTAL
— BA 100 | 15 W
— BA 150 | 25 W

RPM
— BA 100                               — BA 150

127V -  2885 rpm                127V - 2174 rpm
220V - 2703  rpm                220V - 2412 rpm 

VAZÃO
— BA 100 | 75 m³/h - indicado para áreas de até 6 m²
— BA 150 | 180 m³/h - indicado para áreas de até 9 m²

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
— BA 100 | 49 dB(A)
— BA 150 | 55 dB(A)

ACESSÓRIOS
EXAUSTOR DE BANHEIRO

Ref.: 94523/001 - 127 V Ref.: 94523/003 - 127 V
Ref.: 94523/002 - 220 V Ref.: 94523/004 - 220 V

Exaustor de banheiro BA 100 Exaustor de banheiro BA 150

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: tramontina.com.br
07/2022 2/2

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Certificado de origem não disponível | Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca
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COM ALETAS ANTI-RETORNO CONTRA INSETOS

REMOVE ODORES E O VAPOR DO AMBIENTE

COMPATÍVEL COM TUBOS DE PVC OU ALUMÍNIO

PODE SER CONECTADO AO INTERRUPTOR DA ILUMINAÇÃO

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

SAÍDA DA FIAÇÃO SOBREPOSTA
— Para instalação com canaleta

SAÍDA DA FIAÇÃO EMBUTIDA
— A fiação é embutida junto ao exaustor, não fica aparente

USO DOMÉSTICO


