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Penta side plus 5gg b tri 90
Ref.: 94709/301

VIDRO TEMPERADO
PELICULA DE PROTECAO

QUEIMADOR TRIPLA CHAMA DESLOCADO
ACENDIMENTO SUPERAUTOMATICO
MANIPULOS DE BAQUELITE

TREMPES, ESPALHADORES DE CHAMAE
FLANGES EM ACO CARBONO ESMALTADOS

EFICIENCIA ENERGETICA
—A

RENDIMENTO MEDIO
—63%

USO EXCLUSIVAMENTE DOMESTICO

Para saber mais sobre
cooktops, consulte o
nosso ARGUMENTARIO.

Nicho de instalacao:
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Penta side plus 5gg w tri 90
Ref.: 94709/371

TENSAO | FREQUENCIA
— bivolt (127-220 V) / 50 - 60 Hz

POTENCIA TERMICA DOS QUEIMADORES
— auxiliar: 1x 1,00 kW

— semirrdpido: 2 x 1,75 kW

—rapido: 1x 3,20 kW

— tripla chama: 1 x 3,80 kW

POTENCIA TERMICA TOTAL
— 11,50 W

TIPO DE GAS

— G30 - GLP: 2,75 kPa (28-32 mbar);

— G20 - Natural: 1,96 kPa (20 mbar);

*produto calibrado para gas GLP - pressao 2,75 kPa (28-32 mbar)

24 meses

de garantia contados a partir da
data de emissao da Nfe de compra

3 meses + 9 meses +6 meses . 6 meses

garantia legal garantia registrando o instalando como

r: roduto servigo aytorizado
contratual & Tramontina*

Garantia Adicional Gratis

Valido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro

do periodo da garantia contratual.

Caso o produto nio for instalado com o servico autorizado . )
Tramontina, a Garantia podera ser de até 18 meses. . Registreoprodutoem:
*Instalagdo ndo gratuita. www.tramontina.net/cadastrogarantia

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Seguranca, Compulsorio, INMETRO, registro n2 009688/2014
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*Somente compartilhe esse material com pessoas fisicas se tiver a evidéncia do consentimento.
Produto para uso interno | Arquivos BIM disponiveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim
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