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Informações técnicas:

Aço inox AISI  430;

15 serviços: acomoda louças de até 15 pessoas;

Tratamento anti-digitais; 

Tensão: 220 V; 

Eficiência energética: A++; 

Acabamento: scotch brite;

Frequência: 50 - 60 Hz;

Menor ruído: 46 dB(A).

Ref.: 94895/220

Gaveta para talheres é um diferencial que facilita a limpeza 
e garante uma melhor higienização. Dividida em duas partes, 
você pode retirá-las para liberar espaço para louças maiores;

Amplo espaço interno para qualquer tipo de louça e maior 
liberdade de combinações. Com capacidade de até 173 itens entre 
talheres, pratos, copos, travessas, potes e panelas;

Compartimentos para detergente em pó, tablete ou detergente 
combinado. Ou para líquido secante.

Cesto superior com suportes internos com alturas ajustáveis. 
Ideal para copos ou xícaras;

Ajuste na altura do cesto;
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Veja a seguir quanto é possível economizar de água, energia e tempo utilizando as lava-louças Tramontina em comparação a lavagem 
manual (baseado em 280 ciclos de lavagens em um ano, de acordo com um estudo realizado pela universidade de Bonn).

Consumo 
de água

9 litros por ciclo/lavagem (menor consumo do mercado) 3

34.684 L

Consumo 
de energia

0,932 kWh por ciclo/lavagem

841 KWh

Consumo 
de tempo

Tempo de colocar e guardar as louças

443 H

70 H

260 kWh

2.520 L

Lavagem manual

Utilizando a lava-louças Tramontina

8 programas de lavagem: 6 funções:

Pré-lavagem: permite enxaguar louças muito sujas, retirando 
os resíduos de alimentos, que serão lavadas mais tarde.

Meia carga: quando não há necessidade de usar a capacidade 
completa, reduzindo o consumo de água e energia de acordo 
com a opção selecionada.

Jet wash: em apenas 14 minutos, lava louças pouco sujas, 
adequada para 4 serviços (mais rápida do mercado1).

Rápido 30 ou Rápido 50: pode-se usar esses programas 
quando a quantidade de louças for maior.

Eco: a melhor relação entre consumo de água e energia.

Adiar: permite programar o horário de início da operação.

Secagem extra: obtém melhores resultados na secagem das 
louças.

Higiene extra: garante alta eficiência na eliminação de 
bactérias.

Detergente combinado (sabão + lÍquido secante) em 
tablete: ajusta a temperatura para dissolver completamente 
o detergente, garantindo o melhor desempenho de lavagem.

Bloqueio do painel: ajuda a evitar que crianças ativem as 
funções da lava-louças.

Delicado: para louças mais frágeis (taças, porcelanas, etc...).

Normal: opção padrão para o dia a dia.

Pesado: indicado para louças, travessas e panelas muito sujas.

Para esses programas é utilizada a tecnologia smart wash, que identifica 
automaticamente o nível de sujeira nas louças através de um sensor. 
Adequando, assim, o tempo, a temperatura e a quantidade de água necessárias.
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Instalação com tampo superior 
(conforme sai de fábrica)

Instalação sem tampo superior 


